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RTR 3367
RAMKA DO TABLICY REJESTRACYJNEJ LED 3W1 – OŚWIETLENIE TABLICY, ŚWIATŁO COFANIA I PRZECIWMGIELNE RTR 3367
DANE TECHNICZNE

Grupa lamp

HOR 160

Kategoria lampy

oświetlenia tablicy

Lampa diodowa (LED)

tak

Liczba diod LED

24

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

tak

Światło przeciwmgielne

tak

Światło cofania

tak

Napięcie zasilające

12/24 V

Przewód

4×0,5 mm2; długość przewodu 1,5 m

Zakres temperatury pracy

od -30°C do +50°C

Klasa szczelności

IP68

OPIS

Ramka do tablicy rejestracyjnej RTR 3367 została zaprojektowana z myślą o pojazdach użytkowych, przyczepach, naczepach oraz
lawetach, łącząc w jednej konstrukcji funkcję mocowania tablicy rejestracyjnej z oświetleniem LED oraz dodatkowymi
światłami cofania i przeciwmgielnym. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę oddzielnych elementów montowanych na
pojeździe, zapewniając estetyczny wygląd oraz łatwiejszy montaż.

Zastosowane diody LED zapewniają równomierne, białe oświetlenie tablicy rejestracyjnej skierowane w dół, a zintegrowane
światło cofania poprawia widoczność podczas wykonywania manewrów, natomiast światło przeciwmgielne zwiększa
bezpieczeństwo jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych. Produkt przystosowany jest do instalacji 12/24 V, dzięki czemu
może być stosowany w szerokiej gamie pojazdów.

Charakterystyczną cechą modelu RTR 3367 jest monolityczna konstrukcja zintegrowanej obudowy z wymiennymi,
hermetycznymi wkładami. Zastosowana technologia Clean-Wire Technology – wewnętrzny system prowadzenia przewodów –
skutecznie zabezpiecza kanały kablowe przed wilgocią, zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zapewniając wysoką
trwałość i niezawodność całego rozwiązania.

Dolna listwa ramki pełni funkcję estetycznej pokrywy systemu kablowego, dzięki czemu wszystkie przewody pozostają ukryte i
odpowiednio zabezpieczone. Takie rozwiązanie wpływa nie tylko na estetykę produktu, ale również ułatwia jego montaż i
późniejszą eksploatację.

Obudowa o wysokiej klasie szczelności IP68 gwarantuje odporność na wodę, kurz oraz wymagające warunki pracy. Produkt został
przystosowany do pracy w temperaturach od -30°C do +50°C, a przewód o długości 1,5 m zapewnia wygodny montaż w różnych
typach zabudów.

RTR 3367 stanowi praktyczne rozwiązanie dla producentów przyczep, naczep i lawet, którzy oczekują trwałego, estetycznego
i wielofunkcyjnego produktu. Dodatkowym atutem jest możliwość wykonania indywidualnego nadruku na dolnej listwie ramki
według projektu klienta, co pozwala dopasować produkt do identyfikacji wizualnej producenta lub marki.


