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LZD 3012

LAMPA ZESPOLONA TYLNA MAVIC LZD 3012 Z GNIAZDEM | ODBLASKIEM
DANE TECHNICZNE

HOR 108A zespolona tylna
91 tak tak
tak tak tak

prawa 12/24 V
T ———m—— _ Kesasczeosd
PIN, okragty od -30°C do +50°C P68
OPIS

Najnowsza generacja designerskich i nowoczesnych lamp zespolonych MAVIC zostata powiekszona o modele z odblaskiem,
wyposazone w peszel oraz gniazdo AMP 7 PIN.

Lampy LZD 3011 (lewa) oraz LZD 3012 (prawa) przeznaczone sg do samochodéw dostawczych, ciggnikéw siodtowych, autolawet,
wiekszych pojazdéw specjalistycznych oraz rolniczych.

Lampy grupy HOR 108A posiadaja homologacje $wietlng oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Modele MAVIC

sg catkowicie hermetyczne (zgodnos$¢ ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30
st. C do +50 st. C. Klosze lamp pokrywane sg specjalng powtoka, dzieki czemu zwiekszona zostata odporno$¢ na zarysowania

i uszkodzenia mechaniczne. Zaletg tych lamp jest réwniez ich uniwersalne napiecie pracy 12 Vi 24 V, a Zrédtem Swiatta

sg markowe diody LED.

W naszej ofercie posiadamy réwniez lampy zespolone MAVIC z tréjkatem odblaskowym.
MAVIC by HORPOL. Swiatto, ktére odmieni Twéj pojazd!

Funkcje lampy oraz pobory mocy przy napieciu 12/24 V:
- Swiatto pozycyjne tylne NEON (2/4 W);

- $wiatto hamowania NEON (10/10 W);

- kierunkowskaz tylny NEON (4/13 W);

- Swiatto cofania (2/4,5 W);

- Swiatto przeciwmgielne (4/4 W);

- odblask.
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