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LZD 2829
LAMPA ZESPOLONA TYLNA STRADA LZD 2829 (LEWA) Z GNIAZDEM BAJONET 5-PIN (BEZ ŚWIATŁA COFANIA)
DANE TECHNICZNE

Grupa lamp

HOR 164

Kategoria lampy

zespolona tylna

Lampa diodowa (LED)

tak

Liczba diod LED

65

Światło pozycyjne tylne

tak

Kierunkowskaz tylny

tak

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej boczne

tak

Światło hamowania

tak

Światło przeciwmgielne

tak

Odblask

tak

Strona montażu

lewa

Napięcie zasilające

12/24 V

Przewód

gniazdo bajonet 5-pin

Zakres temperatury pracy

od -30°C do +50°C

Klasa szczelności

IP68

OPIS

Lampa zespolona STRADA LZD 2829 to funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do montażu po lewej stronie pojazdu.
Wyposażona w trójkąt odblaskowy, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz doskonałą widoczność na drodze. Produkt
dedykowany jest do szerokiego zakresu zastosowań – idealnie sprawdza się w pojazdach dostawczych, maszynach rolniczych,
przyczepach oraz lawetach.
Zintegrowane funkcje oświetlenia:
– światło pozycyjne tylne w technologii NEON (2,2/5,5 W) – równomierne i wyraźne światło, widoczne z dużej odległości;
– światło stop (2,8/3,6 W) – jasne i dobrze widoczne;
– kierunkowskaz tylny (1,7/2,4 W) – o wysokiej intensywności, gwarantujący czytelną sygnalizację zmiany kierunku;
– światło przeciwmgielne (4,8/5,5 W) – niezbędne w trudnych warunkach pogodowych;
– oświetlenie tablicy rejestracyjnej (0,5/1,2 W) – zapewniające zgodność z przepisami drogowymi.
Uwaga! Lampa nie posiada funkcji światła cofania.

Lampa STRADA LZD 2829 została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji. Wysoka odporność na wilgoć i pył,
potwierdzona klasą szczelności IP68, gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach. Zastosowano złącze
bajonetowe (5 PIN), umożliwiające szybkie i bezpieczne podłączenie instalacji elektrycznej.

Produkt posiada europejską homologację E9, dopuszczającą go do użytku drogowego. Homologacja R10 potwierdza
zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej, co oznacza brak zakłóceń w pracy innych urządzeń
elektronicznych w pojeździe.

STRADA LZD 2829 to solidna i estetyczna lampa tylna, będąca idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących trwałego i
niezawodnego rozwiązania oświetleniowego do pojazdów użytkowych.


