Lampa zespolona tylna NAVIA LZD 2343 - Horpol

LZD 2343

LAMPA ZESPOLONA TYLNA NAVIA
Tylna lampa zespolona LED.

DANE TECHNICZNE

HOR 94/AD zespolona tylna

12/24V

od -30°C do +50°C 5x0,5 mm2; dtugos¢ przewodu 1,5 m uniwersalna

tak tak tak

IP 68

OPIS

4-funkcyjna tylna lampa zespolona NAVIA. Wyréznia ja nowoczesny design, ktéry bez watpienia nada pojazdom niepowtarzalny
wyglad. Sprawdzi sie zastosowana do pojazdéw kategorii: M - samochody osobowe, autobusy N - samochody ciezarowe O -
przyczepy lekkie, naczepy ciezarowe, naczepy specjalne, przyczepy ciezarowe, przyczepy specjalne i wielu innych. LZD 2343
posiada homologacje $wietlng. Ponadto wyréznia ja homologacja D, ktéra pozwala na montaz dwéch lamp na kazda
strone pojazdu (zaktadanie dwdch lamp po jednej stronie pojazdu nieoznaczonych D jest niezgodne z przepisami). Oswietlenie
tablicy rejestracyjnej zasilane osobnym przewodem, co umozliwia podtaczenie tego Swiatta niezaleznie od $wiatta pozycyjnego.
Funkcje lampy: - Swiatto pozycyjne tylne - swiatto oswietlenia tablicy rejestracyjnej - Swiatto hamowania - $wiatto kierunku jazdy
Parametry: - uniwersalne napiecie zasilania 12/24 V - moc lampy: - Swiatto pozycyjne tylne: 0,7/1,7 W - Swiatto oSwietlenia tablicy
rejestracyjnej: 0,6/1,1 W - $wiatto hamowania: 1,2/3,3 W - $wiatto kierunku jazdy: 3,4/7 W - przewdd 5x0,5mm?, dtugo$¢ 1,5 m
Oznaczenia 2yt: - biaty - masa - czarny - $wiatto pozycyjne tylne - czerwony - $wiatto hamowania - z6tty - Swiatto kierunku jazdy -
niebieski - Swiatto oswietlenia tablicy rejestracyjnej
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