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LZD 2655
ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ MAVIC С РОЗЕТКОЙ И СВЕТООТРАЖАЮЩИМ ТРЕУГОЛЬНИКОМ
MAVIC LZD 2655 это задний комбинированный светодиодный фонарь с 6-тью функциями + электропроводка +
розетка 7 PIN. Функции фонаря: — задний габаритный свет NEON (2/4 Вт) — СТОП-сигнал NEON (10/10 Вт) — задний
указатель поворота NEON (4/13 Вт) — свет заднего хода (2/4,5 Вт) — противотуманный свет (4/4 Вт) — светоотражающий
треугольник
DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря

HOR 108

Количество светодиодов LED

91

Категория фонаря

задний комбинированный

Задний позиционный свет

да

Напряжение питания

12/24 В

Светоотражающее устройство

да

Диапазон рабочих температур

от -30°C до +50°C

Кабель

6x0,5 мм²; длина кабеля 0,3 м, AMP 7 PIN,
круглый

Сторона установки

правая

Свет заднего хода

да

Противотуманный свет

да

Стоп-сигнал

да

Задний сигнал поворота

да

Светодиодный фонарь

да

Степень защиты

IP 68


