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LZD 2820
INTEGRIERTE RÜCKLEUCHTE STRADA
Moderne Kombileuchte STRADA LZD 2820 (linke) gehört zur Produktgruppe HOR 124, sie ist mit 71 Leuchtdioden ausgestattet
und wird mit der universellen Spannung 12/24 V versorgt. Die Leuchte verbindet alle wichtigen Beleuchtungsfunktionen am
Hinterteil der Lieferwagen, Anhänger, Autotransporter und landwirtschaftlichen Auflieger. Es sind: hintere Positionsleuchte NEON
(2,2/5,5 W), Bremsleuchte (2,8/3,6 W), Rückfahrleuchte (2,2/6,4 W), Nebelleuchte (4,8/5,5 W), hintere Blinkleuchte (1,7/2,4 W),
Kennzeichenbeleuchtung (0,5/1,2 W) und Warndreieck. Die Leuchte wurde aus Material von hoher Qualität und einer hohen
Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen hergestellt. Im Transport hat auch der Schutz vor dem Wasser-, Schlamm- oder
Staubeintritt eine  sehr große Bedeutung. Unter dieser Hinsicht bieten die STRADA-Leuchten eine hohe Schutzklasse IP 68 an. Der
zulässige Temperaturbereich ist breit und beträgt von -30oC bis zu +50oC. Die Leuchte besitz die erforderliche Europäische
Zulassung E9 und ist für den Betrieb zugelassen. Kombileuchte STRADA zeichnet sich durch ästhetischen Vorteile aus, garantiert
einen hohen Nutzungskomfort und die Verwendung der Materialien von hoher Qualität sorgt für ihren langen Lebensdauer.
DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe

HOR 124

LED Anzahl

71

Leuchtenkategorie

Multifunktion Heckleuchte

Positionsleuchte hinten

Ja

Versorgungsspannung

12/24 V

Kennzeichenleuchte

Ja

Rückstrahler

Ja

Betriebstemperaturbereich

von -30°C bis +50°C

Kabelführung

7×0,5 mm2; Kabellänge 2 m

Montageseite

links

Rückfahrleuchte

Ja

Nebelleuchte

Ja

Bremsleuchte

Ja

Blinkleuchte hinten

Ja

Dioden-Lampe (LED)

Ja

Schutzgrad

IP 68


