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LZD 2821

INTEGRIERTE RUCKLEUCHTE STRADA

Moderne Kombileuchte STRADA LZD 2821 gehdrt zur Produktgruppe HOR 124, sie ist mit 71 Leuchtdioden ausgestattet und wird
mit der universellen Spannung 12/24 V versorgt. Die Leuchte verbindet alle wichtigen Beleuchtungsfunktionen am Hinterteil der
Lieferwagen, Anhanger, Autotransporter und landwirtschaftlichen Auflieger. Es sind: hintere Positionsleuchte NEON (2,2/5,5 W),
Bremsleuchte (2,8/3,6 W), Riickfahrleuchte (2,2/6,4 W), Nebelleuchte (4,8/5,5 W), hintere Blinkleuchte (1,7/2,4 W),
Kennzeichenbeleuchtung (0,5/1,2 W) und Warndreieck. Die Leuchte wurde aus Material von hoher Qualitdt und einer hohen
Bestandigkeit gegen mechanische Beschadigungen hergestellt. Im Transport hat auch der Schutz vor dem Wasser-, Schlamm- oder
Staubeintritt eine sehr groRe Bedeutung. Unter dieser Hinsicht bieten die STRADA-Leuchten eine hohe Schutzklasse IP 68 an. Der
zuldssige Temperaturbereich ist breit und betragt von -30°C bis zu +50°C. Die Leuchte besitz die erforderliche Europaische
Zulassung E9 und ist fiir den Betrieb zugelassen. Kombileuchte STRADA zeichnet sich durch asthetischen Vorteile aus, garantiert
einen hohen Nutzungskomfort und die Verwendung der Materialien von hoher Qualitat sorgt flr ihren langen Lebensdauer.

DANE TECHNICZNE

HOR 124 Multifunktion Heckleuchte

12/24 V

von -30°C bis +50°C 7x0,5 mm2; Kabellange 2 m
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