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LZD 2964
FEU ARRIÈRE MULTIFONCION
Le LZD 2964 est un feu arrière multifonction à LED de taille compacte. Ce modèle s’avère particulièrement utile sur des véhicules
tels que les machines agricoles, les machines de construction, les quads, les remorques, et comme feu complémentaires sur les
dépanneuses, les camions ou les véhicules spéciaux. Malgré la petite surface de ses zones éclairantes, la lampe émet une lueur
claire et remplit les fonctions les plus importantes: positionnement, indicateur de direction, freinage. La lampe est homologuée
pour les feux de signalisations et la compatibilité électromagnétique (CEM). La lampe LZD 2964 peut être montée verticalement
ou horizontalement, directement sur une surface plane, ainsi qu'à l'aide du dispositif de suspension fourni.
DANE TECHNICZNE

Type de feux

HOR 128

Nombre de LED

6

Catégorie de feux

feu multifonction arrière

Feu de position arrière

oui

Tension

12/24 V

Plage de température de fonctionnement

de -30°C à +50°C

Câble

4×0,5 mm2; longueur de câble 1 m

Côté de montage

universel

Feu de stop

oui

Clignotant arrière

oui

Feux LED

oui

Niveau de sécurité

IP 68

OPIS

Consommation électrique pour une tension de fonctionnement de 12 V: - feu de position – 0,4 W; - feu stop – 2,2 W; - feu
indicateur de direction – 2 W. Consommation électrique pour une tension de fonctionnement de 24 V: - feu de position – 1
W; - feu stop – 3,2 W; - feu indicateur de direction – 2,5 W.


