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LZD 2964
INTEGRIERTE RÜCKLEUCHTE
LZD 2964 ist eine integrierte LED-Rückleuchte in Kompaktgröße. Dieses Model kann erfolgreich an die Fahrzeuge wie etwa
Landwirtschafts-und Baumaschinen, Quads, Anhänger sowie als Teil des Beleuchtungssatzes bei Abschleppwagen, Lkws,
Nutzfahrzeugen montiert werden. Die Leuchte emittiert sichtbares Licht und verfügt über Positionslicht, Blinker, Bremslicht. Die
Leuchte verfügt auch über die EU-Zulassung  sowie das Zertifikat der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC). LZD 2964 kann
sowohl senkrecht als waagerecht montiert werden, sowohl direkt auf der Oberfläche als auch mittels des Halters, der zusammen
mit der Leuchte zugestellt wird.
DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe

HOR 128

LED Anzahl

6

Leuchtenkategorie

Multifunktion Heckleuchte

Positionsleuchte hinten

Ja

Versorgungsspannung

12/24 V

Betriebstemperaturbereich

von -30°C bis +50°C

Kabelführung

4×0,5 mm2; Kabellänge 1 m

Montageseite

universal

Bremsleuchte

Ja

Blinkleuchte hinten

Ja

Dioden-Lampe (LED)

Ja

Schutzgrad

IP 68

OPIS

Stromverbrauch bei Betriebsspannung 12 V: - Positionslicht 0,4 W; - Bremslicht 2,2 W; - Fahrrichtungsanzeiger 2 W.
Stromverbrauch bei Betriebsspannung 24 V: - Positionslicht 1 W; - Bremslicht 3,2 W; - Fahrrichtungsanzeiger 2,5 W.


