Zestaw lampy zespolonej MAVIC z odblaskiem i lampg obrysowg na wysiegniku LZD 3052/H101 - Horpol

LZD 3052/H101

ZESTAW LAMPY ZESPOLONE) MAVIC Z ODBLASKIEM | LAMPA OBRYSOWA NA WYSIEGNIKU

Szeroka oferta nowoczesnych lamp zespolonych MAVIC zostata wzbogacona o praktyczne zestawy z 3-funkcyjnymi lampami
obrysowymi na wysiegnikach. Komplety lamp o kodach LZD 3051/H101 (lewa) oraz LZD 3052/H101 (prawa) z odblaskiem
przeznaczone sg do samochoddw dostawczych, ciagnikéw siodtowych, autolawet, wiekszych pojazdéw specjalistycznych

oraz rolniczych. Giéwne zalety zestawoéw: - Dzieki podwéjnemu gniazdu Superseal w korpusie lampy zespolonej istnieje
mozliwo$¢ prostego podigczenia zintegrowanej lampy obrysowej na wysiegniku oraz os$wietlenia tablicy rejestracyjnej w pojezdzie
lub wiazki zasilajgcej lampy obrysowe. - Szybkie ztacze systemu Click&Ride pozwala na tatwy i wygodny montaz oraz
demontaz lampy obrysowej, bez koniecznosci wymiany catego kompletu. W przypadku uderzenia lampy na wysiegniku w
przeszkode, ztgcze spowoduje bezpieczne wypiecie sie lampy obrysowej, nie powodujac uszkodzen lampy zespolonej. W zestawie
znajdujg sie wszystkie elementy potrzebne do zamocowania lampy rogowej do lampy zespolonej. - Lampy grupy HOR 108A oraz
HOR 101 posiadaja homologacje swietina oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). - Stopien ochrony IP 68
gwarantuje ochrone lampy przed zapyleniem oraz wilgocia, a w potgczeniu z zakresem temperatury pracy (od -30 st. C do + 50
st. C) lampa moze by¢ stosowana w kazdych, nawet najtrudniejszych warunkach. - Klosze lamp MAVIC pokrywane sg specjalna
powtoka, ktéra gwarantuje wysoka wytrzymatos¢ na przypadkowe zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. - Uniwersalne
napiecie pracy 12 Vi 24 V. W naszej ofercie posiadamy réwniez lampy zespolone MAVIC z tréjkatem odblaskowym i lampa
obrysowa na wysiegniku LZD 3049/H101 (lewa), LZD 3050/H101 (prawa).

DANE TECHNICZNE

zespolona tylna

12/24V

od -30°C do +50°C 6x0,5 mm2; dtugos¢ przewodu 1,5 m

prawa

tak tak tak

IP 68

OPIS

Funkcje zestawu lamp oraz poboru mocy przy napieciu 12/24 V: - Swiatfo pozycyjne tylne NEON (2/4 W); - Swiatto
hamowania NEON (10/10 W); - kierunkowskaz tylny NEON (4/13 W); - swiatto cofania (2/4,5 W); - Swiatto przeciwmgielne (4/4 W); -
odblask (MAVIC); - lampa obrysowa na wysiegniku (0,5/1 W).
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