Lampa oswietlenia wnetrza LWD 3104 - Horpol - Producent lamp samochodowych - Horpol

LWD 3104

LAMPA OSWIETLENIA WNETRZA

Lampa o$wietlenia wnetrza LWD 3104 to doskonate rozwigzanie dla réznego rodzaju pojazddw, takich jak samochody osobowe,
ciaggniki siodtowe, kabiny samochoddéw dostawczych, autolawet, maszyn rolniczych i budowalnych, kampery czy autobusy. Lampy
o$wietlenia wnetrza sg dostepne w trzech wersjach, aby sprosta¢ r6znym potrzebom kierowcéw. Lampa LWD 3104 to podstawowy
model lampy o$wietlenia wnetrza. Wersja z czujnikiem ruchu LWD 3105 umozliwia automatyczne wigczanie i wytaczania lampy
w zaleznosci od wykrytego ruchu. W ten sposéb uzytkownik nie musi martwic sie o reczne sterowanie lampa, a jednoczes$nie
oszczedza energie. Natomiast wersja z przetacznikiem LWD 3106 pozwala na reczne sterowanie lampg, dajac uzytkownikowi
petna kontrole nad oswietleniem wnetrza pojazdu. Temperatura barwowa LWD 3104 wynosi 4000 K, co zapewnia przyjemne, biate
$wiatto optymalne dla wnetrza pojazdu. LWD 3104 ma strumien Swietiny wynoszacy 270 lumendéw. Lampa jest wyposazona w 12
diod, ktére zapewniajg réwnomierne oswietlenie. Lampy sg réwniez kompatybilne z uniwersalnym napieciem zasilajgcym 12/24 V,
co umozliwia ich instalacje w réznych pojazdach. Dzieki kompaktowemu rozmiarowi oraz mozliwosci montazu na powierzchni
ptaskiej lampa jest tatwa do zamontowania w réznych miejscach wewnatrz pojazdu. Lampa jest w petni hermetyczna (zgodnos$¢

ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), odporna na wysokie i niskie temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne.
Gwarantowane jest réwniez dziatanie lampy w sposéb nie zaktdcajacy pracy innych urzadzen elektrycznych czy elektronicznych

w pojezdzie, co jest potwierdzone homologacjg na kompatybilno$¢ elektromagnetyczng (EMC). Lampy oSwietlenia wnetrza
pojazdéw LWD 3104, LWD 3105, LWD 3106 nie tylko zapewniajg bardzo dobre Zrddto swiatta, ale sa takze dodatkami
podnoszacymi funkcjonalno$¢ wnetrza pojazdu oraz komfort i bezpieczenstwo podrézowania.

DANE TECHNICZNE

Gupalamp _ fategorialamyy
HOR 146 oswietlenia wnetrza

MNeplcezssiaice  Bawaswata _
12/24 V biata

Zakestemperatuypracy | Paewsd . swmmowan
od -30°C do +50°C 2x1x0,75 mm2; dtugos¢ przewodu 0,5 m uniwersalna

Tempetirabawowa  Smmefiswetny _
4000 K 270 Im

Masasnosi
IP 68

ORPO HORPOL A. Horeczy Sp. k. ® ul. Lipowa 3, Lipniki & +485232035093
7 NIP: 554-039-40-86 86-005 Biate Btota & horpol@horpol.pl



