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LZD 2790/B
LAMPA ZESPOLONA TYLNA CLEO, WERSJA Z DOLNYM MOCOWANIEM
Lampa zespolona tylna CLEO LZD 2790/B jest kompaktową lampą o nowoczesnym wzornictwie, wykonaną z najwyższej jakości
materiałów oraz w energooszczędnej technologii LED, która zapewnia uzyskanie bardzo dobrych parametrów świetlnych przy
bardzo małym poborze prądu. Lampa LZD 2790/B jest całkowicie odporna na wodę i pył (IP 68), co pozwala na bezproblemowe
użytkowanie w zmiennych warunkach terenowych i pogodowych. 32 diody o wysokiej wydajności zapewniają równomierne i
intensywne światło, zwiększając widoczność i bezpieczeństwo na drodze. Produkt spełnia normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC), eliminując ryzyko zakłóceń, które mogłyby wpływać na inne urządzenia elektryczne pojazdu.
Lampa LZD 2790/B z dolnym mocowaniem jest uniwersalna montażowo, można instalować ją zarówno po lewej, jak i po prawej
stronie pojazdu, w pionie oraz w poziomie. Dzięki takiemu mocowaniu, montaż lampy jest niezwykle prosty i elastyczny, pozwalając
na dopasowanie jej do różnych typów pojazdów i maszyn. Lampa wyposażona w funkcje świateł: – światło pozycyjne tylne
z efektem NEON; – kierunkowskaz tylny; – światło hamowania. Ten model sprawdzi się m.in. w maszynach rolniczych
i budowlanych, pojazdach specjalistycznych, wózkach widłowych, quadach, lekkich pojazdach elektrycznych oraz komunalnych,
gdzie niezawodność i trwałość są kluczowe.
DANE TECHNICZNE

Grupa lamp

HOR 115N

Liczba diod LED

32

Kategoria lampy

zespolona tylna

Światło pozycyjne tylne

tak

Napięcie zasilające

12/24 V

Zakres temperatury pracy

od -30°C do +50°C

Przewód

4×0,5 mm2; długość przewodu 1 m

Strona montażu

uniwersalna

Światło hamowania

tak

Kierunkowskaz tylny

tak

Lampa diodowa (LED)

tak

Klasa szczelności

IP 68

OPIS

Pobór mocy przy napięciu pracy 12 V: – światło pozycyjne tylne (2 W) – kierunkowskaz tylny (1,7 W) – światło hamowania (2,7
W) Pobór mocy przy napięciu pracy 24 V: – światło pozycyjne tylne (4,2 W) – kierunkowskaz tylny (4 W) – światło hamowania
(3 W) W naszej ofercie znajdują się również lampy zespolone tylne CLEO w wersjach z bocznym mocowaniem LZD 2790/W2
oraz na rurę LZD 2790/R2.

https://horpol.pl/oferta/lampa-zespolona-tylna-cleo-lzd-2790/
https://horpol.pl/oferta/lampa-zespolona-tylna-cleo-wersja-z-bocznym-mocowaniem-lzd-2790-w2/
https://horpol.pl/oferta/lampa-zespolona-tylna-cleo-wersja-na-rure-lzd-2790-r2/
https://horpol.pl/oferta/lampa-zespolona-tylna-cleo-wersja-na-rure-lzd-2790-r2/

