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LZD 2857
LAMPA ZESPOLONA TYLNA HEAVY DUTY Z GNIAZDEM I ODBLASKIEM
Lampa zespolona tylna Heavy Duty LZD 2857 z gniazdem (prawa) została zaprojektowana z myślą o trwałości i wydajności.
Wyposażona w wymienne moduły LED, ta lampa oferuje 139 diod świecących i działa przy napięciu zasilającym 24 V,
zapewniając mocne i wyraźne światło. Funkcje lampy zespolonej: - światło pozycyjne (4 W), - światło hamowania (10 W), -
światło kierunkowskazu tylnego (5,5 W), - światło cofania (4 W), - światło przeciwmgielne (5,5 W), - oraz odblask, zapewniając
kompleksowe oświetlenie dla ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych, dostawczych, pojazdów rolniczych i
specjalistycznych, a także autolawet. Moduły lampy posiadają również wysoką klasę szczelności IP 68 oraz zakres temperatury
pracy od -30 do +50 stopni, co sprawia, że jest idealna do użytku w różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, zapewnia
kompatybilność elektromagnetyczną EMC, która jest dodatkowym atutem lampy. Dzięki temu, nie ma obaw o zakłócenia
elektromagnetyczne, które mogłyby wpływać na inne urządzenia w pojeździe. Lampa zespolona LZD 2857 to doskonałe
rozwiązanie dla tych, którzy szukają trwałej, wydajnej i funkcjonalnej lampy do swojego pojazdu. Niezależnie od warunków
pogodowych i terenowych, ta lampa zapewni niezawodne oświetlenie i bezpieczeństwo na drodze.
DANE TECHNICZNE

Grupa lamp

HOR 129

Liczba diod LED

139

Kategoria lampy

zespolona tylna

Światło pozycyjne tylne

tak

Napięcie zasilające

24 V

Odblask

tak

Zakres temperatury pracy

od -30°C do +50°C

Przewód

6×0,5 mm2; długość przewodu 0,3 m

Strona montażu

prawa

Światło cofania

tak

Światło przeciwmgielne

tak

Światło hamowania

tak

Kierunkowskaz tylny

tak

Lampa diodowa (LED)

tak

Klasa szczelności

IP 68


