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LD 230/GRAPHITE
FEU DE GABARIT
LD 230/GRAPHITE – un feu de gabarit ovale en version d'angle pour installation sur le toit de la cabine, adapté à différents types
de véhicules tels que: - fourgons; - véhicules utilitaires; - cabines de couchage et spoilers; - machines agricoles et de construction;
- véhicules poids lourds; - véhicules spéciaux. Les lampes de la collection GRAPHITE se distinguent par leur élégante coque
sombre, qui allie un design moderne à la fonctionnalité, offrant ainsi une visibilité parfaite. Le feu de position avant LD
230/GRAPHITE se caractérise par une tension universelle de 12/24 V, une faible consommation d'énergie (12 V-0,2 W, 24
V-0,5 W), une haute classe d'étanchéité IP 68 et une plage de températures de fonctionnement de -30°C à +50°C. Le feu émet
une lumière claire et blanche, mettant en valeur sa forme. Sa construction symétrique permet un montage aussi bien à droite
qu'à gauche du véhicule. Le design recherché ainsi que les matériaux de haute qualité utilisés dans sa fabrication en font un
produit de première classe. Assurez votre sécurité sur la route! Découvrez la collection des feux GRAPHITE, une
solution élégante pour l'industrie automobile.
DANE TECHNICZNE

Type de feux

EMA 32G

Nombre de LED

3

Catégorie de feux

feu de gabarit

Tension

12/24 V

Couleur du feu

blanc

Puissance nominale

0,2/0,5 W

Plage de température de fonctionnement

de -30°C à +50°C

Câble

2×0,75 mm2; longueur de câble 0,25 m

Côté de montage

universel

Feu de position avant

oui

Feux LED

oui

Niveau de sécurité

IP 68

https://horpolautomotive.fr/offrir/cat%C3%A9gorie/categories-de-feux/feux-led/graphite-nouveau/
https://horpolautomotive.fr/offrir/cat%C3%A9gorie/categories-de-feux/feux-led/graphite-nouveau/

