Markierungsleuchte LD 233/GRAPHITE - Horpol

LD 233/GRAPHITE

MARKIERUNGSLEUCHTE

LD 233/GRAPHITE - ist eine Seitenmarkierungsleuchte oval in Eckversion, die auf dem Fahrzeugdach montiert wird , und fir
verschiedene Fahrzeugtypen geeignet ist, wie z.B.: -Busse; -Lieferwagen; -Schlafkabinen und Spoiler; -Landwirtschafts- und
Baumaschinen; -LKW's; -spezielle Fahrzeuge. Die Lampe aus der Kollektion GRAPHITE zeichnet sich durch einen eleganten,
dunklen Lampenschirm aus, der ein modernes Design mit Funktionalitat verbindet und flr eine hervorragende Sichtbarkeit sorgt.
Seitlich Positionsleuchte LD 233/GRAPHITE zeichnet sich durch eine Universalspannung 12/24 V, einen geringen
Energieverbrauch (12 V-0,2 W, 24 V-0,5 W), eine hohe Dichtheitsklasse von IP 68 und einen Betriebstemperaturbereich von
-30 °C bis +50 °C aus. Die Lampe strahlt ein klares orange Licht aus, das ihre Form hervorhebt. Das symmetrische Design
ermdglicht einen Einbau sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrzeugs. Das moderne Design und die
hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, machen sie zu einem Spitzenprodukt. Bleiben Sie sicher
im StraBenverkehr! Entdecken Sie die Lampenkollektion GRAPHITE, eine stilvolle Losung fiir die Automobilbranche.

DANE TECHNICZNE

EMA 34G Begrenzungleuchte

Versorgungsspannung _ Nemniesung
12/24V orange 0,2/0,5W

Bewebstemperaturbersich  Kabelfobnung _
von -30°C bis +50°C 2x0,75 mm2; Kabellange 0,25 m

Momagesee _ _
universal IP 68
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