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LD 2333/GRAPHITE

MARKIERUNGSLEUCHTE SLIM

Seitenmarkierungsleuchte SLIM LD 2333/GRAPHITE mit Lichtleiter verbindet elegantes Design mit hoher Funktionalitat. Dank des
dunklen Lampenschirms fiigt sich die Lampe perfekt in die Asthetik moderner Fahrzeuge ein und sorgt gleichzeitig fiir
ausreichende Sichtbarkeit im StraBenverkehr. Produkteigenschaften: - Seitenmarkierungslicht. Die Lampe emittiert
oranges Licht aus, was die Verkehrssicherheit erhéht, indem es die Sichtbarkeit des Fahrzeugs unter verschiedenen Bedingungen
verbessert. - Anzahl der Dioden. Ausgestattet mit 6 Hochleistungs-LEDs garantiert die Lampe eine effektive Beleuchtung bei
minimalem Energieverbrauch. - Universalspannung. Die Lampe arbeitet im 12/24 V-Bereich und ist damit fiir eine Vielzahl von
Fahrzeugen und Anwendungen geeignet. - Niedrige Nennleistung. Mit einer Leistung von 0,6 W (bei 12 V) und 1,4 W (bei 24 V)
ist die Lampe energiesparend, was sich in einer langeren Lebensdauer und einer geringeren Belastung der Batterie niederschlagt.
- Hohe Schutzart IP 68. Die Lampe ist vollstandig hermetisch und bestéandig gegen mechanische Beschadigungen. - GroBer
Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +50°C. Das Produkt ist fiir den Einsatz unter verschiedenen Wetterbedingungen
konzipiert und somit das ganze Jahr lber eine zuverlassige Wahl. Bleiben Sie sicher im StraBenverkehr! Entdecken Sie die
Lampenkollektion GRAPHITE, eine stilvolle Losung fiir die Automobilbranche.

DANE TECHNICZNE

HOR 91G Begrenzungleuchte

Vesorgungsspamnung _ MNemletng
12/24V orange 0,6/1,4 W

Seviebstemperstberskh  Kabelfthng _
von -30°C bis +50°C 2x0,75 mm2; Kabellange 0,5 m

Momagesete _ _
universal IP 68

ORPO HORPOL A. Horeczy Sp. k. ® ul. Lipowa 3, Lipniki & +485232035093
7 NIP: 554-039-40-86 86-005 Biate Btota & horpol@horpol.pl


https://horpolautomotive.de/angebot/kategorie/lampenkategorie/dioden-lampen/graphite-neu/

