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LD 390/GRAPHITE
MARKIERUNGSLEUCHTE
LD 390/GRAPHITE – ist eine Seitenmarkierungsleuchte oval mit kompakten Abmessungen und vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten. Das symmetrische Design ermöglicht einen Einbau sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des
Fahrzeugs. Die GRAPHITE-Lampen zeichnen sich durch einen eleganten, dunklen Lampenschirm aus, der ein modernes Design
mit Funktionalität verbindet und für eine hervorragende Sichtbarkeit sorgt. Seitlich Positionsleuchte LD 390/GRAPHITE
zeichnet sich durch eine Universalspannung 12/24 V, einen geringen Energieverbrauch (12 V-0,2 W, 24 V-0,5 W), eine hohe
Dichtheitsklasse von IP 68 und einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C aus. Die Lampe strahlt ein klares orange
Licht aus, das ihre Form hervorhebt. Das moderne Design und die hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet
werden, machen sie zu einem Spitzenprodukt. Bleiben Sie sicher im Straßenverkehr! Entdecken Sie die Lampenkollektion
GRAPHITE, eine stilvolle Lösung für die Automobilbranche.
DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe

EMA 34G

LED Anzahl

3

Leuchtenkategorie

Begrenzungleuchte

Versorgungsspannung

12/24 V

Helle Farbe

orange

Nennleistung

0,2/0,5 W

Betriebstemperaturbereich

von -30°C bis +50°C

Kabelführung

2×0,75 mm2; Kabellänge 0,5 m

Begrenzungsleuchte seitlich

Ja

Montageseite

universal

Dioden-Lampe (LED)

Ja

Schutzgrad

IP 68

https://horpolautomotive.de/angebot/kategorie/lampenkategorie/dioden-lampen/graphite-neu/
https://horpolautomotive.de/angebot/kategorie/lampenkategorie/dioden-lampen/graphite-neu/

