Lampa robocza z uchwytem i wtyczka do zapalniczki LRD 3071 - Horpol

LRD 3071

LAMPA ROBOCZA Z UCHWYTEM | WTYCZKA DO ZAPALNICZKI

Najlepsze rozwiazanie do oswietlenia trudno dostepnych miejsc. Lampa robocza LRD 3071 z uchwytem i wtyczka do
zapalniczki to niezawodne i wydajne rozwigzanie, ktére wyrdznia sie optymalnym potgczeniem parametréw technicznych.
Wyposazona w 6 diod LED, generuje rozproszone, biate Swiatto o temperaturze barwowej 5600 K i imponujgcym strumieniu
Swietinym 1200 Im. Biate Swiatto zapewnia dalszg odlegtos¢ (8 m) i szerszy zakres oswietlenia, zwiekszajgc widocznos¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracy w pdznych wieczornych godzinach. Idealna dla stuzb ratunkowych i pojazdéw
specjalnych. LRD 3071 to narzedzie, ktére zostato zaprojektowane z myslg o profesjonalistach. Doskonale sprawdza sie w rekach
stuzb ratunkowych, gdzie niezawodne Zrédto Swiatta jest kluczowe. Ponadto, jest idealnym wyposazeniem dla pojazdéw
specjalnych, gdzie moze by¢ uzywana zaréwno do codziennych zadan, jak i w sytuacjach awaryjnych. Niezastapiona latarka

w kazdym pojezdzie. Kazdy kierowca doceni podreczng latarke, jaka jest LRD 3071. To wszechstronne narzedzie oswietleniowe,
ktére sprawdzi sie w kazdej sytuacji. Bez wzgledu na to, czy wymaga sie oswietlenia wnetrza pojazdu, czy wykonania naprawy

na poboczu, lampa ta spetni wszystkie oczekiwania.

DANE TECHNICZNE

Swiatto rozproszone Grupa lamp Liczba diod LED

tak HOR 142 6

Kategoria lampy Napiecie zasilajace Barwa Swiatta

robocza 12/24 V biata

Moc znamionowa Zakres temperatury pracy Fiiz

10W od -30°C do +50°C 2x.0,75 mm?2; dtugos¢ przewodu 8 m,
spiralny

Sposéb podtgczenia Temperatura barwowa Strumien Swietlny

z uchwytem 5600 K 1200 Im

Lampa diodowa (LED) Klasa szczelnosci

tak IP 68

OPIS

Praktyczne sSwiatto z dtugim przewodem spiralnym i wtyczka do zapalniczki. LRD 3071 wyposazona jest w dtugi przewdd
spiralny (8 m), ktéry znacznie utatwia operowanie wokét pojazdu. Niezaleznie od sytuacji, przewdd pozwala na swobodne
przemieszczanie sie, zapewniajac wygode i efektywnos¢ pracy. Dzieki wtyczce do zapalniczki o napieciu 12/24 V, lampa moze
by¢ z tatwoscig podtaczona do gniazda w kazdym pojeZdzie, co czyni jg niezwykle uniwersalnym narzedziem. Przechylana podpora
zapewnia mozliwos¢ zmiany kata pochylenia lampy, a tym samym rozsytu Swiatta. Lampa jest catkowicie odporna na uszkodzenia
mechaniczne, wyjatkowo trwata w zetknieciu z brudem i wilgocig (zgodnos$¢ ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68).
Gwarantowane jest rowniez dziatanie lampy w sposéb nie zaktdcajacy pracy innych urzadzen elektrycznych czy elektronicznych

W pojezdzie, co jest potwierdzone homologacja na kompatybilnos¢ elektromagnetyczng (EMC). W grupie lamp HOR 142
znajduja sie réwniez: - lampa robocza ze stroboskopem niebieskim LRD 3069; - lampa robocza ze

stroboskopem pomaraficzowym LRD 3068; - lampa robocza z magnesem i wtyczka do zapalniczki LRD 3070; - lampa robocza
LRD 3072. Wszystkie produkty osSwietleniowe sg wykonane w Polsce, przez firme Horpol, ktéra jest jednym z wiodacych
producentéw lamp samochodowych.
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