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LZD 3140
LUZ COMBINADA TRASERA LIZARD
Nuestra oferta incluye el piloto trasero compacto LIZARD LZD 3140, que combina la innovadora tecnología LED con un diseño
moderno. Con 34 LEDs, la luz proporciona una excelente visibilidad en todas las condiciones, por lo que es ideal para vehículos de
todo tipo. Características principales del producto: – La luz combinada LZD 3140 ofrece tres funciones de iluminación:
posición, frenado e intermitente estático. – Fijación universal. La luz puede montarse tanto vertical como horizontalmente,
lo que permite adaptarla fácilmente a diferentes diseños de vehículos. – Tensión de alimentación. La luz funciona en el rango de
tensión de 12/24 V. – Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -30°C a +50°C. La luz demuestra resistencia a
diversas condiciones climáticas, lo que garantiza su fiabilidad en temperaturas extremas. – Alta resistencia. La luminaria es
completamente hermética (cumple con la norma de protección contra la humedad IP 68) y resistente a las temperaturas altas y
bajas, así como a los daños mecánicos. – Asimismo, está garantizado que la luz funcionará sin interferir con otros dispositivos
eléctricos o electrónicos del vehículo, lo cual está respaldado por la homologación de compatibilidad electromagnética (EMC). –
Múltiples aplicaciones. Ideal para vehículos especializados, remolques, semirremolques, vehículos eléctricos ligeros, maquinaria
de construcción y otros vehículos comerciales.
DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas

HOR 145A

Número de diodos LED

34

Categoría de lámpara

piloto trasero

Luz de posición trasera

sí

Tensión de alimentación

12/24 V

Gama de temperaturas de funcionamiento

desde -30°C hasta +50°C

Cable

4×0,5 mm2; longitud del cable 1 m

Lado de instalación

universal

Luz de frenado

sí

Intermitente trasero

sí

Luz LED

sí

Clase de estanqueidad

IP 68

OPIS

Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 12/24 V: – luz de posición trasera (0,9/1,4 W); – luz de freno
(3,6/4,6 W); – luz indicadora trasera (1,6/2,1 W). Elige el piloto trasero LIZARD LZD 3140 para garantizar seguridad y comodidad
durante la conducción. Con su moderna tecnología y su sólida fabricación, esta luz cumplirá tus expectativas. Nuestra oferta
incluye también la lámpara LIZARD LZD 3141 con intermitente dinámico. Todos los productos de iluminación se fabrican en
Polonia, en las instalaciones del fabricante Horpol, uno de los principales fabricantes de iluminación para automóviles.
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