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LKD 2249/ST
FEU INDICATEUR DE DIRECTION ARRIÈRE STATIQUE
Robustesse, sécurité et polyvalence en une seule solution. LKD 2249/ST est un indicateur de direction arrière statique à
LED de haute performance, conçu pour une fonctionnalité et une durabilité maximales. Grâce à ses 12 LED puissantes, ce feu
émet un signal lumineux clair qui améliore la visibilité du véhicule et la sécurité routière, de jour comme de nuit, quelles que soient
les conditions météorologiques. Le boîtier conforme à la norme IP 68 garantit une résistance totale aux particules et à l'eau, ce qui
rend ce modèle idéal pour une utilisation sur des terrains accidentés, dans le transport routier, l'agriculture ou l'industrie. Le feu
fonctionne de manière fiable dans une large gamme de températures et, grâce à sa conception universelle, il peut être monté
horizontalement ou verticalement, sur le côté droit ou gauche du véhicule. Grâce à sa faible puissance (2,1/2,5 W), le feu est
extrêmement économe en énergie, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue des systèmes électriques. Son alimentation
12/24 volts lui permet d'être utilisé sur la plupart des véhicules du marché. Application: Idéal pour les poids lourds, les
machines de construction, les machines agricoles et tout véhicule commercial nécessitant un éclairage directionnel robuste. Misez
sur la qualité et la sécurité - choisissez LKD 2249/ST pour votre véhicule!
DANE TECHNICZNE

Type de feux

HOR 86E

Nombre de LED

12

Catégorie de feux

clignotant

Tension

12/24 V

Couleur du feu

orange

Puissance nominale

2,1/2,5 W

Plage de température de fonctionnement

de -30°C à +50°C

Câble

2x0,75 mm2; longueur de câble 1 m

Côté de montage

universel

Clignotant arrière

oui

Feux LED

oui

Niveau de sécurité

IP 68


