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LKD 2249/ST
INTERMITENTE TRASERO ESTÁTICO
Robustez, seguridad y versatilidad en un solo producto. El LKD 2249/ST es un intermitente trasero LED estático de alto
rendimiento diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad y durabilidad. Gracias a 12 potentes LED, la lámpara proporciona
una señal luminosa clara que mejora la visibilidad del vehículo y la seguridad vial, tanto de día como de noche,
independientemente de las condiciones meteorológicas. La carcasa con clasificación IP 68 garantiza una resistencia total al polvo
y al agua, lo que hace que este modelo sea ideal para su uso en terrenos accidentados, transporte por carretera, agricultura o
industria. La lámpara funciona de forma fiable en un amplio rango de temperaturas y, gracias a su diseño universal, puede
montarse tanto horizontal como verticalmente, en el lado izquierdo o derecho del vehículo. Gracias a su baja potencia nominal
(2,1/2,5 W), la lámpara es extremadamente eficiente desde el punto de vista energético, lo que significa una mayor vida útil de
los sistemas eléctricos. Su alimentación de 12/24 V permite utilizarlo en la mayoría de los vehículos del mercado. Uso: Ideal para
vehículos pesados, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y cualquier vehículo comercial que requiera una iluminación
direccional robusta. Apuesta por la calidad y la seguridad: ¡Elige LKD 2249/ST para tu vehículo!
DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas

HOR 86E

Número de diodos LED

12

Categoría de lámpara

intermitente

Tensión de alimentación

12/24 V

Color de la luz

naranja

Potencia nominal

2,1/2,5 W

Gama de temperaturas de funcionamiento

desde -30°C hasta +50°C

Cable

2×0,75 mm2; longitud del cable 1 m

Lado de instalación

universal

Intermitente trasero

sí

Luz LED

sí

Clase de estanqueidad

IP 68


